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Caracteristiques du produit 



Caracteristiques de la configuration standard 

Les caracteristiques des ordinateurs HP Compaq au format tour ultraplat 
peuvent varier en fonction du modele. Pour obtenir une liste complete 
du materiel et des logiciels installes sur votre ordinateur, executez 
l'utilitaire Diagnostics pour Windows. Le mode d'emploi de cet utilitaire 
est repris dans le Manuel de resolution des problemes qui se trouve 
sur le CD Documentation. 




Configuration tour ultraplate 
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Caracteristiques du produit 



Elements du panneau avant 

La configuration des unites peut etre differente selon le modele. 




Elements du panneau avant 


O Connecteur du microphone 


© 


Voyant d'activite de I'unite de disquette 


© Prise casque 


© 


Unite de disquette 


© Ports USB (Universal Serial Bus) (2) 


© 


Voyant d'activite de I'unite optique 


© Voyant d'activite du disque dur 


• 


Bouton d'ejection de I'unite de disquette 


© Voyant d'alimentation 


© 


Unite optique (lecteur de CD-ROM ou 
de DVD-ROM, ou unite de CD-R/RW, 
de DVD-R/RW ou combo CD-RW/DVD) 


© Bouton marche/arret 


© 


Bouton d'ejection de I'unite optique 
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Elements de la face arriere 




Elements de la face arriere 


O Connecteur du cordon 
d'alimentation 


© a 


Connecteur parallele 


© g Connecteur souris PS/2 


© a 


Connecteur de moniteur 


© (H Connecteur clavier PS/2 


© o 


Connecteur casque/sortie audio 


O Connecteurs USB 


© 


Connecteur d'entree audio 


© IOIOI Connecteur serie 


© t 


Connecteur du microphone 


© Connecteur reseau RJ-45 



<^ Le nombre el la disposition des connecteurs peuvent varier en fonction des modeles. 



Le connecteur de moniteur sur la carte mere est inactif si une carte d'extension AGP a ete 
installee sur I'ordinateur. 

Si I'ordinateur contient une carte graphique PCI standard, les connecteurs de cette carte et de 
la carte mere peuvent etre utilises en meme temps. Pour pouvoir utiliser ces deux connecteurs, 
il sera peut-etre necessaire de changer certains parametres dans I'utilitaire Computer Setup. 
Pour plus d'informations sur I'ordre d'amorcage, reportez-vous au Manuel de I'utilitaire 
Computer Setup (FW) figurant sur le CD Documentation. 
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I I 




Clavier 




Elements du clavier 



O Touches cle fonction 



Touches d'edition 



© Voyants d'etat 

0 Touches numeriques 



Ces touches vous permettent d'effectuer des fonctions speciales, 
selon I'application utilisee. 

Exemples : Inser, Origine Page precedente Suppr, Fin et 
Page suivante. 

Indiquent I'etat de I'ordinateur et du clavier 
(Verr num . Verr maj et Arret defil). 

Ces touches offrent la meme fonction que le clavier numerique 
d'une calculatrice. 

Ces touches sont utilisees pour parcourir un document ou un site 
Web. Elles vous permettent de vous deplacer vers la gauche, vers 
la droite, vers le haut ou vers le bas a I'aide du clavier plutot que 
d'utiliser la souris. 

Utilisee en combinaison avec une autre touche ; son effet varie 
d'une application a I'autre. 

Utilisee (comme le bouton droit de la souris) pour ouvrir les menus 
contextuels dans une application Microsoft Office. D'autres 
fonctions peuvent lui etre associees dans d'autres applications. 

Ces touches permettent d'ouvrir le menu Demarrer de 
Microsoft Windows. Utilisees avec d'autres touches pour 
executer d'autres fonctions. 

€) Touche Alt Utilisee en combinaison avec une autre touche ; son effet varie 

d'une application a I'autre. 



Touches de direction 



@ Touche Ctrl 



Touche Application* 



Touches de logo 
Windows* 



* Touches disponibles dans certains pays. 
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Touche de logo Windows 

La combinaison de la touche de logo Windows avec d'autres touches 
permet d'accomplir certaines fonctions dans le systeme d' exploitation 
Windows. Pour identifier la touche de logo Windows, reportez-vous 
a la section "Clavier", 



Fonctions de la touche de logo 


Windows 


Touche de logo Windows 


Permet d'afficher ou de masquer le menu Demarrer. 


Touche de logo Windows + d 


Permet d'afficher le Bureau. 


Touche de logo Windows + m 


Permet de reduire toutes les applications ouvertes. 


Maj + Touche de logo Windows + m 


Permet d'annuler la reduction de toutes les 
applications. 


Touche de logo Windows + e 


Permet d'executer le Poste de travail. 


Touche de logo Windows + f 


Permet d'ouvrir la boTte de dialogue Resultats de 
la recherche. 


Touche de logo Windows + Ctrl + f 


Permet d'ouvrir la boTte de dialogue Resultats de 
la recherche — Ordinateurs. 


Touche de logo Windows + Fl 


Permet d'executer I'Aide de Windows. 


Touche de logo Windows + 1 


Permet de verrouiller I'ordinateur si vous etes 
connecte a un domaine de reseau ou, dans le cas 
contraire, vous permet de passer d'un utilisateur a 
I'autre. 


Touche de logo Windows + r 


Permet d'ouvrir la boTte de dialogue Executer. 


Touche de logo Windows + u 


Permet d'executer le Gestionnaire d'utilitaires. 


Touche de logo Windows + Tab 


Permet d'activer le bouton suivant de la barre 
des taches. 



Fonctions speciales de la souris 

La plupart des applications permettent d'utiliser une souris. Les fonctions 
affectees a chaque bouton de la souris dependent de Tapplication 
utilisee. 
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Caracteristiques du produit 



Emplacement du numero de serie 

Tous les ordinateurs sont identifies par un numero de serie O situe sur 
le dessus de Tordinateur et par un numero de produit © sur le panneau 
lateral. Ayez toujours ces numeros a portee de main lorsque vous contactez 
le service clientele. 




Emplacements du numero de serie et du numero de produit 
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Mises a niveau materielles 



Fonctionnalites de maintenance 

Ce modele possede des fonctions facilitant sa mise a niveau et 
sa maintenance. La plupart des procedures d'installation decrites 
dans ce chapitre ne necessitent aucun oulil. 

Avertissements et precautions 

Avant toute mise a niveau, suivez scrupuleusement toutes les instructions 
s'y rapportant et n'oubliez pas de lire les notes divertissement et 
d'attention de ce manuel. 



AVERTISSEMENT : afin de reduire les risques de blessures consecutives 
a une decharge electrique ou au contact avec des surfaces chaudes, 
assurez-vous que le cordon d'alimentation est debranche et laissez 
les composants refroidir avant de les toucher. 



A AVERTISSEMENT : afin d'eviter tout risque d'electrocution, d'incendie 
ou de dommages materiels, ne branchez jamais de connecteurs de 
telephone ou de telecommunications sur les prises d'interface reseau. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou de i'equipement optionnel. II est conseille 
de toucher un objet metallique relie a la terre avant de commencer 
I'installation. Pour plus d'informations sur la prevention des decharges 
electriques, reportez-vous a I'Annexe D, "Electricite statique" de ce 
manuel. 



A ATTENTION : avant de retirer le capot de Tordinateur, assurez-vous que 
I'ordinateur est arrete et que le cordon d'alimentation est debranche de 
la prise electrique. 
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Deactivation du verrou Smart Cover 



(gjx Le verrouillage Smart Cover Lock est un dispositif optionnel uniquement 
disponible sur certains modeles. 

Le verrou Smart Cover est commande par logiciel et gere a partir du mot 
de passe de configuration. Ce systeme empeche tout acces non autorise 
aux composants internes de Tordinateur. L'ordinateur est livre avec le 
verrou debioque. Pour en savoir plus sur le verrou Smart Cover, consultez 
le Manuel de supervision des ordinafeurs de bureau qui se trouve sur 
le CD Documentation. 

Utilisation de la cle Smart Cover FailSafe 

Si vous activez le verrou Smart Cover et que vous ne pouvez pas entrer 
le mot de passe pour le desactiver, vous aurez besoin d'une cle Smart Cover 
FailSafe pour ouvrir le capot de Tordinateur. Vous aurez besoin de 
cette cle pour acceder aux composants interne de l'ordinateur si l'un 
des cas suivants se presente : 

■ Coupure de courant 

■ Panne au demarrage 

■ Defaillance d'un element de l'ordinateur 
(processeur ou alimentation par exemple) 

■ Oubli d'un mot de passe 

La cle Smart Cover FailSafe est un outil specialise fourni par HP. 
Pour parer a toute eventualite, commandez cette cle avant d'avoir 
a vous en servir. 



Pour obtenir une cle FailSafe : 

■ Adressez-vous a un revendeur ou a un mainteneur agree HP. 
Utilisez la reference 166527-001 pour commander la cle ou la 
reference 166527-002 pour commander 1'embout de tournevis. 

■ Consultez le site HP (http://www.hp.com) pour savoir comment 
passer commande. 

■ Appelez le numero approprie indique sur la carte de garantie 
ou reportez-vous au guide intitule Support Telephone Numbers 
figurant sur le CD Documentation. 
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Pour ouvrir le capot de l'ordinateur lorsque le verrou Smart Cover 
est enclenche : 

1. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation. puis 
mettez l'ordinateur et Ies peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

3. Retirez l'ordinateur de son socle et couchez-le sur son flanc. 

4. A I'aide de la cle FailSafe, retirez la vis de securite qui fixe le verrou 
Smart Cover au chassis. 




Refrait de la vis du verrou Smart Cover 

5. Retirez le capot de Tordinateur. Reportez-vous a la section 
"Retrait du capot de l'ordinateur". 

Pour remonter le verrou Smart Cover, fixez-le a I'aide de la vis 
de securite. 
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Retrait du socle de I'ordinateur 

Pour acceder aux composants internes, retirez I'ordinateur de son 
socle avant d'enlever le capot. Pour retirer le socle de I'ordinateur, 
procedez comme suit : 

1. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation, puis 
mettez i'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

2. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

3. Soulevez I'ordinateur a la verticale du socle. 




Refrait du socle de I'ordinateur 



Avant de retirer le panneau d'acces pour installer du materiel dans 
I'ordinateur, posez ce dernier sur le flanc oppose au panneau d'acces. 
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Retrait du capot de I'ordinateur 

Pour retirer le capot de I'ordinateur : 

1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, redemarrez I'ordinateur 
et lancez Computer Setup pour le desactiver. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation, puis 
mettez i'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

3. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez Tordinateur de son socle et couchez-le sur son flanc. 

A ATTENTION : avant de retirer le capot de I'ordinateur, assurez-vous que 
I'ordinateur est arrete et que le cordon d'alimentation est debranche de 
la prise electrique. 

5. Appuyez sur les boutons situes sur les cotes gauche et droit 
de Tordinateur O et faites glisser le capot vers I' avant jusqu'a 
T arret ©, puis soulevez-le. 




Reiroit du capot de I'ordinateur 
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Remontage du capot de I'ordinateur 

Pour remettre le capot en place, alignez ses partes sur Ies fentes du chassis, 
puis faites-le glisser jusqu'a ce qu'il se verrouille automatiquement. 




Remonfage du copot de I'ordinateur 

Installation de memoire supplementaire 

L'ordinateur est equipe de modules memoire DIMM DDR-SDRAM. 

DIMM 

Les supports memoire de la carte systeme peuvent recevoir un maximum 
de quatre modules DIMM standard. A la livraison, ces connecteurs pour 
module memoire accueillent au moins un module memoire preinstalle. 
Pour exploiter entierement la prise en charge de memoire, vous pouvez 
equiper la carte mere d'un maximum de 4 Go de memoire dans une 
configuration performante a deux canaux. 

Modules DIMM DDR-SDRAM 

Pour que le systeme fonctionne convenablement, si Fordinateur prend en 
charge les modules DIMM DDR-SDRAM, ceux-ci doivent etre du type : 

■ standard a 1 84 broches ; 

■ sans tampon, conformes a la norme PC2700 333 MHz 
ou PC3200 400 MHz ; 

■ des modules DIMM DDR-SDRAM de 2,5 volts. 
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Les modules DIMM DDR-SDRAM doivent egalement : 

■ prendre en charge les temps d'attente CAS 2,5 ou 3 
(CL = 2,5 ou CL=3); 

■ contenir les informations obligatoires du JEDEC SPD. 
De plus Tordinateur doit prendre en charge : 

■ les technologies de memoire non-ECC a 256 Mbits, 512 Mbits 
et 1 Gbits ; 

■ les modules DIMM a une face ou deux faces ; 

■ les modules DIMM construits avec des puces x8 et xl6 DDR ; 
les puces x4 SDRAM ne sont pas prise en charge. 

Les frequences de bus suivantes sont requises pour assurer le 
fonctionnement du systeme aux frequences memoire prise en charge. 



Frequence memoire 


Frequence du bus processeur 


333 MHz 


533 MHz ou 800 MHz 


400 MHz 


800 MHz 



Si une frequence memoire est associee a une frequence de bus processeur 
non prise en charge, le systeme fonctionne a la vitesse memoire maximum 
compatible. Par exemple, si un module DIMM de 400 MHz est associe 
a un bus processeur de 533 MHz, le systeme fonctionne a 400 MHz, 
soit la frequence memoire maximum prise en charge. 



Le systeme ne demarrera pas si vous installez des modules DIMM 
non pris en charge. 



Pour plus d' informations sur la determination des frequences de bus 
processeur pour un ordinateur specifique, reportez-vous au Manuel de 
Vutilitaire Computer Setup (F10) figurant sur le CD Documentation, 

Supports de module DIMM 

Le systeme fonctionnera automatiquement en mode a un canal 
ou a deux canaux en fonction de la position des modules DIMM. 

■ Le systeme fonctionne dans le mode a un canal si les modules 
DIMM sont installes dans les supports d'un meme canal. 

■ Le systeme fonctionne dans le mode asymetrique a deux canaux 
si la capacite totale des modules DIMM du canal A n'est pas egale 
a celle des modules du canal B. 
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■ Le systeme fonctionne dans le mode performant asymetrique a 
deux canaux si la capacite totale des modules DIMM du canal A 
est egale a celle des modules du canal B. Par exemple, si le canal A 
comporte deux modules DIMM de 256 Mo et le canal B un module 
de 512 Mo, le systeme fonctionnera en mode entrelace. 

■ Dans chaque mode, le module DIMM le plus lent du systeme 
determine la vitesse maximum de fonctionnement. Par exemple, 
si le systeme comporte un module de 333 MHz et un autre de 
400 MHz, il fonctionnera a la plus faible de ces deux vitesses. 

La carte mere est equipee de quatre supports DIMM, deux par canal. 
Ces supports sont identifies XMMI, XMM2, XMM3 et XMM4. Les 
supports XMMI et XMM2 correspondent au canal A ; XMM3 et 
XMM4 correspondent au canal B. 




Emplacement des supports DIMM 



Repere 


Type 




Couleur du support 


O 


Support XMMI , canal 


A 


Bleu 


© 


Support XMM2, canal 


A 


Noir 


© 


Support XMM3, canal 


B 


Bleu 


o 


Support XMM4, canal 


B 


Noir 
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Installation de modules DIMM DDR-SDRAM 



A ATTENTION : les supports de votre module memoire possedent des 
contacts en or. Lors de la mise a niveau de la memoire, il faut utiliser 
des modules DIMM avec des contacts en or, afin d'eviter les risques de 
corrosion et/ou d'oxydation pouvant resulter du contact de deux metaux 
incompatibles. 



A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou des cartes en option. II est conseille de 
toucher un objet metallique relie a la terre avant de commencer 
['Installation. Pour plus d'informations, reportez-vous a I'Annexe D, 
"Electricite statique". 



A ATTENTION : lorsque vous manipulez un module memoire, ne touchez 
aucun contact, car vous risqueriez d'endommager le module. 



1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, redemarrez I'ordinateur 
et lancez Computer Setup pour le desactiver. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation, puis 
mettez I'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

3. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez I'ordinateur de son socle et couchez-le sur son flanc. 

5. Retirez le capot de I'ordinateur. 

6. Reperez les supports des modules memoire sur la carte mere. 

AAVERTISSEMENT : afin d'eviter toute brulure, il vous est conseille de 
laisser refroidir les elements internes du systeme avant de les toucher. 
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7. Ouvrez les deux loquets O et inserez le module memoire dans 
le connecteur ©. 




Installation d'un module DIMM 

gjjs Un module de memoire ne peut etre installe que dans un sens. Faites 
coincider l'encoche du module avec le detrompeur du support de memoire. 



Pour des performances optimales, repartissez les modules entre les canaux 
de sorte que la capacite totale du canal A soit egale a celle du canal B. 
Par exemple, si vous aviez initialement installe un module DIMM dans 
le support XMM1 et que vous desirez ajouter un deuxieme module, 
nous vous recommandons d'en installer un de meme capacite dans 
le support XMM3 ou XMM4. 



8. Enfoncez le module dans le connecteur. jusqu'a ce qu'il soit 
completement insere et correctement enclenche. Assurez-vous 
de refermer les loquets ©. 

9. Repetez les etapes 7 et 8 pour chaque module que vous voulez ajouter. 

10. Remontez le capot de Tordinateur. 

1 1 . Si vous verrouillez habituellement le dispositif Smart Cover Lock, 
executez Tutilitaire Computer Setup pour le verrouiller a nouveau 
et activer le capteur d'ouverture du capot. 

Uordinateur detecte automatiquement la memoire ajoutee a sa prochaine 
mise sous tension. 
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Installation d'une carte d'extension 

L'ordinateur comporte deux supports pour carte d'extension PCI standard 
pouvant recevoir une carte d'une longueur maximale de 17,46 cm 
(6,875 pouces). Uordinateur est egalement equipe d'un support pour 
carte PCI Express xl et d'un support pour carte PCI Express xI6. 

Les connecteurs PCI et PCI Express sont uniquement compatibles 
avec des cartes de petit format, sauf si une carte de fond de panier 
optionnelle est installee. La carte de fond de panier optionnelle prend 
en charge deux supports PCI standard de hauteur normale. 




Emplacement des supports pour carte d'extension 



Repere 


Description 


O 


Support d'extension PCI 


© Support d'extension PCI 


© Support PCI Express xl6 


0 


Support PCI Express xl 



£^ Le support PCI Express x 16 est compatible avec les cartes 
PCI Express xl,x4,x8etx 16. 
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Pour installer une carte d' extension : 

1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, redemarrez l'ordinateur 
et lancez Computer Setup pour le desactiver. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation, puis 
mettez l'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

3. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez l'ordinateur de son socle et couchez-le sur son flanc. 

5. Retirez le capot de l'ordinateur. Reportez-vous a la section 
"Retrait du capot de l'ordinateur". 

6. Reperez le connecteur dans lequel vous desirez installer votre 
carte d'extension. 

7. Ouvrez le dispositif de blocage des obturateurs de support PCI 
en soulevant le petit Ievier vert et en faisant pivoter le dispositif 
en position ouverte O. 

8. Retirez I'obturateur en le faisant coulisser vers le haut ©. 




Retrait d'un obturoteur 
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9. Installez la carte d'extension en la glissant sous le dispositif de 
blocage des obturateurs et en appuyant dessus pour TemboTter 
dans le connecteur de la carte mere. 



Lors de Installation d'une carte d'extension, veillez a ne pas heurter 
d'autres composants de Tordinateur. 




Installation d'une carte d'extension 

10. Remettez en place le dispositif de blocage des cartes d'extension. 
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Lorsque vous installez line carte cTextension, veillez a introduire 
l'extremite de l'equerre metallique de la carte dans la fente situee 
a l'arriere de I'ordinateur, puis appuyez fermement sur la carte de 
maniere a inserer convenablement ses contacts dans le connecteur 
de la carte mere. 



A ATTENTION : tous les orifices cTextension a l'arriere de I'ordinateur 
doivent etre obtures soit par une carte d'extension, soit par une obturateur de 
maniere a assurer le refroidissement des composants internes en 
fonctionnement. 



Retrait d'une carte PCI Express 

Pour retirer une carte PCI Express : 

1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, redemarrez I'ordinateur 
et lancez Computer Setup pour le desactiver. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation, puis 
mettez I'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

3. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez le capot de I'ordinateur. Reportez-vous a la section 
"Retrait du capot de I'ordinateur". 

5. Ouvrez le dispositif de blocage des obturateurs de support PCI 
en soulevant le petit levier vert et en faisant pivoter le dispositif 
en position ouverte. 
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6. Ecartez le bras de retenue a Tarriere du support et faites delicatement 
basculer la carte d'avant en arriere pour liberer ses contacts du 
connecteur. Tirez la carte d'extension a la verticale hors de son 
support, puis retirez-la completement du chassis. Veillez a ne 
pas abimer la carte en heurtant d'autres composants. 




Reirait d'une carte PCI Express 

7. Placez ensuite la carte dans une enveloppe antistatique. 

8. Si vous n'installez pas de nouvelle carte d'extension, installez 
un obturateur pour refermer 1' orifice d'extension. 

9. Remettez en place le dispositif de blocage des cartes d'extension 
et des obturateurs. 

A ATTENTION : tous les orifices d'extension a I'arriere de I'ordinateur 
doivent etre obtures soit par une carte d'extension, soit par une obturateur de 
maniere a assurer le refroidissement des composants internes en 
fonctionnement. 
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Installation d'unites supplementaires 

Lordinateur dispose de deux compartiments d'unites externes. 
Pour installer des unites supplementaires, procedez comme suit : 

■ Le disque dur primaire SATA (Serial ATA) doit etre connecte au 
controleur SATA primaire de la carte mere (identifie P60 SATA 0). 
Un disque dur SATA secondaire doit etre connecte sur le controleur 
SATA secondaire de la carte mere (identifie P61 SATA 1). 

■ Connectez les peripheriques PATA (Parallel ATA), comme les unites 
optiques, les cartouches de sauvegarde IDE et les lecteurs Zip, 
au controleur PATA (identifie P20 PRIMARY IDE) a l'aide 
d'un cable standard a 80 conducteurs. 

■ Pour un alignement correct et le blocage de I'unite dans son 
compartiment, vous devez installer des vis de guidage. HP 
fournit des vis de guidage supplementaires (quatre vis standard 6-32 
et quatre vis metriques M3) que vous trouverez sur F avant du 
chassis, sous le capot. Les disques durs necessitent des vis 
standard 6-32. Des vis metriques M3 sont necessaires pour toutes 
les autres unites. Les vis metriques fournies par HP sont noires, 
les vis standard sont argentees. 

A ATTENTION : pour eviter tout risque de perte de donnees et de degat 
a I'ordinateur ou a une unite : 

■ En cas d'insertion ou de retrait d'un disque dur, arretez correctement 
le systeme d'exploitation, puis mettez I'ordinateur hors tension. Ne 
retirez pas de disque dur tant que I'ordinateur est sous tension ou 

en mode veille. 

■ Avant de manipuler une unite, assurez-vous que vous etes bien 
decharge de toute electricite statique. Lorsque vous manipulez une 
unite, evitez de toucher les connecteurs. Pour plus d'informations sur 
la prevention contre les decharges electrostatiques, reportez-vous a 
I'Annexe D, "Electricite statique". 

■ Manipulez I'unite avec precaution ; ne la laissez pas tomber. 

■ Ne forcez pas lors de I'insertion d'une unite. 

■ Evitez d'exposer I'unite a des liquides, des temperatures extremes ou 
au champ magnetique emis par des appareils tels que des moniteurs 
ou des haut-parleurs. 

■ Si vous devez envoyer une unite par la poste, prenez soin de la 
placer dans un emballage a bulles d'air ou tout autre emballage 
offrant une protection suffisante. Veuillez egalement apposer sur le colis 
une etiquette indiquant "Fragile : a manipuler avec precaution". 
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Localisation des unites 




Emplacement des unites 



O Compartiment 3,5 pouces pour clisque dur standard interne 

© Compartiment d'unite standard de 3,5 pouces (unite de disquette 
1 ,44 Mo sur ^illustration)* 

© Compartiment pour unites optionnelles de 5,25 pouces. 

*Si I'ordinateur comporte une unite de disquette de 1 ,44 Mo, un cache 
d'unite de disquette (reference 3601 89-001) sera installe comme 
indique sur I'illustration. Si le compartiment de 3,5 pouces est vide, il 
sera obture par un cache protecteur (reference 358797-001). et vous 
aurez la possibility d'installer ulterieurement un peripherique de 3,5 
pouces (unite de disquette, disque dur ou unite Zip) Pour installer un 
peripherique de 3,5 pouces autre qu'une unite de disquette ou qu'un 
disque dur, vous devrez commander le cache d'unite Reference 
358796-001. 
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Pour verifier le type, la taille et la capacite des unites de stockage 
installees dans I'ordinateur, executez Computer Setup. Pour plus 
d' informations cet utilitaire, consultez le Manuel de Vutilitaire 
Computer Setup (FJO) sur le CD Documentation. 



ATTENTION : avont de retirer un lecteur de I'ordinateur, veillez a ce qu'il 



Une unite optique peut etre un lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM. 
ou une unite de CD ou de DVD reinscriptibles ou une unite combinee 
pour CD reinscriptible et DVD-ROM. 



Pour retirer une unite optique : 

1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, redemarrez I'ordinateur 
et lancez Computer Setup pour le desactiver. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation, puis 
mettez Tordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

3. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez Tordinateur de son socle et couchez-le sur son flanc. 

5. Retirez le capot de I'ordinateur. Reportez-vous a la section 
"Retrait du capot de I'ordinateur". 



Retrait d'un lecteur optique 
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6. Appuyez sur le levier vert situe a l'avant du chassis, a cote des unites 
de disques O. Vous debloquerez ainsi le compartiment des unites 
de disque. 

7. Faites glisser le compartiment vers l'avant jusqu'a F arret ©. 
L' unite de disque se deverrouille alors automatiquement. 




Deverrouillage du compartiment d'unite de disque 
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8. Debranchez le cable d'alimentation et le cable signaux de l'arriere 
de Tunite. 




Deconnexion du cable d' alimentation et du cable signaux 

9. Faites glisser Tunite optique vers Tavant et soulevez-la verticalement 
hors de son compartiment. 




Extraction d'une unite optique 
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Pour replacer 1' unite, procedez de fa^on inverse. Lors du remplacement 
d'une unite de disque, placez les quatre vis de Tancienne sur la nouvelle. 
Ces vis tiennent lieu de rails de guidage. 



Retrait d'une unite de disquette 

A ATTENTION : avant de retirer un lecteur de I'ordinateur, veillez a ce qu'il 
ne contienne pas de supporl amovible. 



L* unite de disquette se trouve au-dessous de Tunite optique. Pour 
retirer Tunite de disquette : 

1. Pour avoir acces a Tunite de disquette, retirez 1' unite optique en 
suivant la procedure de la section "Retrait d'un lecteur optique" 
ci-dessus. 

2. Debranchez le cable d'alimentation et Ie cable signaux de Tarriere 
de P unite de disquette. 

3. Faites glisser r unite de disquette vers Tavant et soulevez-la 
verticalement hors de son compartiment. 




Retrait de I' unite de disquette 



Pour replacer Funite, procedez de fa^on inverse. Lors du remplacement 
d'une unite de disque, placez les quatre vis de Tancienne sur la nouvelle. 
Ces vis tiennent lieu de rails de guidage. 
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Installation d'une unite optique optionnelle 

Pour installer une unite optique optionnelle : 

1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, redemarrez l'ordinateur 
et lancez Computer Setup pour le desactiver. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d' exploitation, puis 
mettez l'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

3. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez l'ordinateur de son socle et couchez-le sur son flanc. 

5. Retirez le capot de Tordinateur. Reportez-vous a la section 
"Retrait du capot de Tordinateur". 

6. Installez deux vis de guidage M3 dans les orifices inferieurs de 
chaque cote de Tunite. HP vous a fourni quatre vis metriques M3 
situees a Tavant du chassis, sou le capot de Tordinateur. Les vis 
metriques M3 fournies par HP sont noires. 

ATTENTION : n'utilisez que des vis de guidage de 5 mm (3/ 1 6 pouces) 
de long. Des vis plus longues peuvent endommager les composants 
internes de I'unite. 



A 



Lorsque vous remplacez une unite de disque, placez les quatre vis 
M3 de Fancienne unite sur la nouvelle. Ces vis tiennent lieu de rails 
de guidage. 




Installation des vis de guidage sur I'unite optique 
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7. Appuyez sur le levier vert situe a l'avant du chassis, a cote des 
unites de disques O. Vous debloquerez ainsi le compartiment 
des unites de disque. 

8. Faites glisser le compartiment vers l'avant jusqu'a 1' arret ©. 
L' unite de disque se deverrouille alors automatiquement. 




Deverrouilloge du compartiment d'unite de disque 
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9. Placez les vis de guidage de 1' unite dans les rainures en J du 
compartiment d'unite O. Faites ensuite glisser 1' unite vers Farriere 
de Fordinateur © pour la bloquer dans les rainures en J. 
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10. Connectez le cable signaux a la carte mere. 

11. Connectez le cable cT alimentation et le cable signaux a Parriere 
de F unite. 




Branchement du cable d' alimentation et du coble signaux 

12. Faites glisser le compartiment contenant r unite vers Tarriere 
du chassis jusqu'a ce qu'il se verrouille en place. 

Uunite se verrouille automatiquement dans son compartiment lorsque 
celui-ci est remis en place. 



13. Remontez le capot de Tordinateur. 

Le systeme detecte automatiquement Tunite installee et reconfigure 
Tordinateur. 



A ATTENTION : lors des operations de maintenance sur I'ordinateur, assurez-vous 
que les cables soient remis a leur place au remontage. Un mauvais cheminement 
des cables peut endommager I'ordinateur. 
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Mise d niveau du disque dur SATA 
Retrait et remplacement du disque dur 

(gjj. N'oubliez pas de sauvegarder les donnees de I'ancien disque avant 
de Fenlever, de maniere a pouvoir les installer sur le nouveau disque. 



Le disque dur de 3,5 pouces preinstalle est situe sous le bloc 
d'alimentation. Pour enlever et remettre en place le disque dur : 

1. Si vous avez active le verrou Smart Cover, redemarrez l'ordinateur 
et lancez Computer Setup pour le desactiver. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation. puis 
mettez Tordinateur et les peripheriques externes hors tension. 

3. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur et debranchez 
tous les peripheriques externes. 

4. Retirez l'ordinateur de son socle et couchez-le sur son flanc. 

5. Retirez le capot de Tordinateur. Reportez-vous a la section 
"Retrait du capot de Tordinateur". 

6. Appuyez sur le levier vert situe a Tavant du chassis, a cote des 
unites de disques O, et faites glisser le compartiment de ['unite 
optique vers Tavant ©. 




Degagement vers I'avant de I'unite optique 
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7. Redressez le bloc cT alimentation en le faisant pivoter. 




Redressemeni du bloc d' alimentation 

8. Deconnectez le cable d'alimentation O et le cable signaux © de 
Tarriere du disque dur. 




Debranchement du cable d'olimenfation et du cable signaux du disque dur 
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Ecartez le levier qui maintient le disque dur en place ©, 
faites coulisser le disque dur vers Pavant de Fordinateur, 
puis soulevez-le a la verticale hors de son logement ©. 




Reirait du disque dur 

10. Pour installer un disque dur, procedez de fa^on inverse. 

Le kit de disque dur de remplacement comprend plusieurs cables 
signaux. Veillez a utiliser un cable identique a celui installe d'origine. 



Si le systeme est equipe d'un seul disque dur SATA, le cable signaux 
doit etre raccorde au connecteur identifie P60 SATA 0 pour eviter 
toute deterioration des performances de disque dur. 



Lors du remplacement d'un disque dur, placez les quatre vis de Tancien 
sur le nouveau. Ces vis tiennent lieu de rails de guidage. Vous aurez 
besoin d'un tournevis Torx T-15 pour devisser et revisser les vis. HP 
vous a fourni quatre vis standard 6-32 situees a Tavant du chassis, sous 
le capot de Tordinateur. Les vis standard 6-32 sont de teinte argentee. 
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Si vous avez remplace le disque dur primaire. executez le CD Restore Plus! 
pour restaurer le systeme d'exploitation, les drivers de Iogiciels et/ou 
Ies applications preinstalles sur votre ordinateur. Suivez les instructions 
fournies dans le guide du CO Restore Plus'. Line fois la restauration 
terminee, reinstallez tous les fichiers personnels que vous aviez 
sauvegardes avant de remplacer le disque dur. 



Installation d'une unite dans un compartiment de 3,5 pouces 

En fonction de la configuration de fordinateur, le compartiment 
de 3,5 pouces situe du cote gauche de Tordinateur peut etre vide 
ou contenir une unite de disquette. Le type de cache de T unite peut 
varier selon la configuration d'origine de fordinateur. 

Si Tordinateur n'a pas ete livre avec 1' unite de disquette optionnelle, 
vous pouvez installer un peripherique de 3,5 pouces, comme une 
unite de disquette ou un disque dur, dans ce compartiment vide. 



Le type de cache dont vous aurez besoin depend de Tunite que vous 
prevoyez d' installer. Si vous installez une unite de disquette, vous devez 
placer le cache Reference 360189-001. Si vous installez un disque dur, 
vous devez placer le cache Reference 358797-001. Si vous installez 
un peripherique de 3,5 pouces autre qu'une unite de disquette ou qu'un 
disque dur, vous devez utiliser le cache Reference 358796-001. Pour 
commander le cache approprie, adressez-vous a un revendeur ou a un 
mainteneur agree HR 



Le compartiment de 3,5 pouces se trouve au-dessous de V unite optique. 
Pour installer une unite dans le compartiment de 3,5 pouces, procedez 
comme suit : 



Pour un alignement correct et le blocage de 1* unite dans la cage, 
^ :s ^ vous devez installer des vis de guidage. HP fournit des vis de guidage 
supplementaires (quatre vis standard 6-32 et quatre vis metriques M3) 
que vous trouverez sur 1' avant du chassis, sous le capot. Les disques durs 
necessitent des vis standard 6-32. Des vis metriques M3 sont necessaires 
pour toutes les autres unites. Les vis metriques M3 fournies par HP sont 
noires, les vis standard 6-32 sont de teinte argentee. 
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1. Pour avoir acces a Tunite de disquette, retirez r unite optique en 
suivant la procedure de la section "Retrait d'un lecteur optique". 

2. Placez Ies vis de guidage de Punite dans les rainures en J du 
compartiment d'unite O. Faites ensuite glisser Punite vers Farriere 
de rordinateur © pour la bloquer dans les rainures en J. 




Installation d'une unite dans le compartiment de 3,5 pouces 
(disque dur sur I' illustration) 

3. Faites coulisser le compartiment d'unite dans le chassis jusqu'a 
ce qu'il se verrouille automatiquement. 

4. Connectez les cables signaux et le cordon d'alimentation a Farriere 
de Tunite. Si vous ajoutez un second disque dur, connectez son 
cable signaux au connecteur de la carte mere identifie P61 SATA 1. 
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5. Otez le cache d'unite en appuyant vers Tinterieur sur les deux 
pattes situees sur le cote du plus grand cache 0 et en le faisant 
pivoter hors de ce dernier ©. 



S^v Le type de cache peut varier selon la configuration d'origine 
de Tordinateur. 




Refrait d'un cache d'unite de disque (unite de disquette sur I' illustration j 
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6. Remplacez le cache d'unite par le cache approprie en appuyant 
dessus pour le mettre en place. 

Le type de cache dont vous avez besoin depend de l'unite que vous 
installez. Si vous installez une unite de disquette, vous devez placer 
le cache Reference 360189-001. Si vous installez un disque dur, 
vous devez placer le cache Reference 358797-001, comme illustre 
ci-dessous. Si vous installez un peripherique de 3,5 pouces autre 
qu'une unite de disquette ou qu'un disque dur, vous devez utiliser 
le cache Reference 358796-001 . Pour commander le cache approprie, 
adressez-vous a un revendeur ou a un mainteneur agree HR 




Installation a"un cache d'unite (cache protecteur de disque 
dur sur I' illustration) 

7. Remontez le capot de Tordinateur. 
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Veillez a garder un espace libre de 10 cm (4 pouces) tout autour 
de Tordinateur. 



Tour ultraplate HP Compaq 
Dimensions du format tour 

Hauteur 13,3 pouces 33,78 cm 

Largeur 3,95 pouces 10,3 cm 

Profondeur (superieure si I'ordinateur est 14,9 pouces 37,85 cm 

equipe d'un dispositif de securite pour 
connexions arriere) 

Poids approximatif 21 livres 9,53 kg 

Plage de temperature 

En fonctionnement 50° a 95 °F 1 0° a 35 °C 

A I'arret -22° a 1 40 °F -30° a 60 °C 

Humidite relative (sans condensation) 

En fonctionnement 1 0-90% 1 0-90% 

A I'arret (temperature humide 38,7 °C max) 5-95% 5-95% 

Altitude maximale (non pressurise) 

En fonctionnement 10 000 pieds 3 048 m 

A I'arret 30 000 pieds 9 1 44 m 

La temperature de fonctionnement est reduite de 1,0 °C par tranche de 300 m (1 000 pieds) 
a 3 000 m (1 0 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ; le rayonnement direct du soleil n'est 
pas supporte. La vitesse du changement de temperature est de 1 0 °C/h au maximum. La limite 
superieure peut etre encore reduite par le type et le nombre d'options installees. 
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Tour ultraplate HP Compaq (suite) 



Alimentation 

Plage de tension de fonctionnement* 90-264 Vca 90-264 Vca 

Plage de tension nominale 1 00-240 Vca 1 00-240 Vca 

Frequence nominale 50-60 Hz 50-60 Hz 

Puissance de sortie 240 W 240 W 
Courant nominal d 'entree (maximum)* 5 A (sous 1 00 Vca) 2,5 A (sous 20C 
Dissipation de chaleur 

Maximale 1 260 BTU/h 3 1 8 kcal/h 

Valeur type (au repos) 340 BTU/h 86 kcal/h 



*Ce systeme est dote d'une alimentation active avec correction du facteur de puissance. 
Cette caracteristique permet de repondre aux normes CE pour une utilisation dans I'Union 
Europeenne. Ce type d'alimentation offre egalement I'avantage de ne pas necessiter de 
selecteur de tension. 
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Rem placement de la pile 



La pile livree avec l'ordinateur alimente l'horloge temps reel. Lorsque 
vous devez remplacer la pile, utilisez une pile equivalents a celle 
installee d'origine dans l'ordinateur. Votre ordinateur est livre avec 
une pile bouton au lithium de 3 volts. 

Vous pouvez economise!' Fenergie de la pile au lithium en laissant votre 
ordinateur branche sur une prise secteur sous tension. L'energie de la 
pile au lithium s'epuise uniquement lorsque l'ordinateur n'est PAS 
branche sur une prise secteur. 



AAVERTISSEMENT : l'ordinateur conlient une pile interne au lithium et dioxyde 
de manganese. II existe un danger d'incendie et de brulures si la pile n'est pas 
manipulee correctement. Pour reduire les risques de blessure : 

■ N'essayez pas de recharger la pile. 

■ Ne pas I'exposer a des temperatures superieures a 60 °C (140 °F). 

■ Ne pas demonter, ecraser, perforer ou court-circuiter les contacts externes. 
Ne pas jeter au feu ou dans I'eau. 

■ Remplacez la pile uniquement avec une pile de rechange HP adaptee 
a ce type de produit. 



A ATTENTION : avant de remplacer la pile, veillez a sauvegarder les 
parametres CMOS de l'ordinateur. Si vous otez ou remplacez la pile, 
les parametres CMOS seront effaces. Pour plus d'informations sur la 
sauvegarde des parametres CMOS, reportez-vous au Manuel de 
resolution des problemes figurant sur le CD Documentation. 



Les piles, modules de batterie et les accumulateurs ne doivent pas etre jetes 
avec les ordures menageres. Afin qu'ils puissent etre recycles ou traites 
correctement, contactez les services publics de collecte des dechets ou 
retournez-les a HP, a un partenaire agree HP ou a ses agents. 
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A ATTENTION : I'electricite statique peut endommager les composants 
electroniques de I'ordinateur ou de I'equipement optionnel. II est conseille de 
toucher un objet metallique relie a la terre avant de commencer I'installation. 



1 . Si vous avez active le verrou Smart Cover, passez par Computer Setup 
pour le deverrouiller et desactiver le capteur Smart Cover. 

2. Executez la procedure d'arret du systeme d'exploitation, puis mettez 
I'ordinateur et les peripheriques externes hors tension. Retirez le 
cordon d* alimentation de la prise secteur et debranchez tous les 
peripheriques externes. Retirez ensuite le socle et le capot de 
I'ordinateur. 



Vous pouvez etre amene a retirer une carte d'extension pour avoir 
acces a la pile. 



3. Reperez la pile et son support sur la carte mere. 

4. En fonction du type de pile et de support equipant la carte mere, 
procedez comme suit. 

Type 1 

a. Retirez la pile de son support. 




Retrait d'une pile bouton (Type 1 ) 

b. Faites glisser la pile de rechange dans Templacement, le pole 
positif tourne vers le haut. Le support maintient la pile en place 
automatiquement. 
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Type 2 

a. Pour liberer la pile de son support, appuyez sur la languette 
metallique qui bloque le bord de la pile. Lorsque la pile est 
liberee, retirez-la de son support O. 

b. Pour installer une nouvelle pile, inserez un bord de la pile sous 
la levre du support, en veillant a orienter le pole positif vers le 
haut. Appuyez sur le bord oppose jusqu'a ce que la languette 
metallique s'enclenche sur la pile ©. 




Retrait ef remplacement d'une pile bouion (Type 2) 
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Rem placement de la pile 



Type 3 



a. Repoussez la griffe O qui maintient la pile en place et retirez 
la pile de son support ©. 

b. Inserez la nouvelle pile et remettez la griffe en place. 



Retrait d'une pile bouton (Type 3) 



Une fois la nouvelle pile en place, effectuez les operations suivantes 



pour terminer la procedure. 



5. Remontez le capot et le socle de Fordinateur. 

6. Branchez Tordinateur et demarrez-le. 

7. Reglez a nouveau la date et l'heure, les mots de passe et tous les 
parametres speciaux a l'aide de Tutilitaire Computer Setup. Pour 
plus d' informations a ce sujet, reportez-vous au Manuel del'utilitaire 
Computer Setup (FJO) qui se trouve sur le CD Documentation. 

8. Si vous verrouillez habituellement le dispositif Smart Cover Lock, 
executez Tutilitaire Computer Setup pour le verrouiller a nouveau 
et activer le capteur d'ouverture du capot. 



O 
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Dispositifs de securite antivol 



Installation d'un dispositif antivol 



Le dispositif de securite represents ci-dessous permet de proteger 
l'ordinateur contre le vol. Avant d'installer un dispositif antivol, 
eteignez l'ordinateur, debranchez son cordon d' alimentation et 
couchez l'ordinateur sur son flanc. 

©jj. Un dispositif de securite pour connexions arriere (non illustre) est 
egalement disponible. Pour plus d' informations, consultez le site 
www.hp.com. 



Cable antivol 



Si vous disposez d'un dispositif antivol, introduisez-le a Tendroit 
indique ci-dessous. 
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Dispositifs de securite antivol 



Cadenas 




Installation d'un cadenas 
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Dispositifs de securite antivol 

Verrouillage universel de chassis 
Sans cable antivol 

1. Faites passer les cables du clavier et de la souris dans le verrou. 
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Dispositifs de securite antivol 



2. Vissez le verrou au chassis a Taide de la vis fournie. 
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Dispositifs de securite antivol 
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Dispositifs de securite antivol 



3. Vissez le verrou au chassis a Taide de la vis fournie. 
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Electricite statique 



Une decharge cT electricite statique, provenant des doigts ou de tout 
autre conducteur, peut endommager les cartes a circuits imprimes du 
systeme ou de peripheriques sensibles a Pelectricite statique. Ce type 
de degat peut diminuer la duree de vie du dispositif. 

Prevention des decharges electrostatiques 

Pour eviter tout degat cause par 1' electricite statique, prenez les 
precautions suivantes : 

■ Evitez tout contact avec les mains, en transportant et en rangeant 
les produits dans des emballages antistatiques. 

■ Laissez les elements sensibles a 1' electricite statique dans leur 
emballage jusqu'au moment de 1' installation. 

■ Placez les elements sur une surface mise a la terre, avant de les 
retirer de leur emballage. 

■ Evitez de toucher les broches, les conducteurs et les circuits. 

■ Veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un 
element ou un assemblage sensible a l'electricite statique. 
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Electricite statique 



Methodes de mise d la terre 



II en existe plusieurs. Prenez au moins Tune des precautions suivantes 
lorsque vous installez ou manipulez des elements sensibles a relectricite 
statique : 

■ Utilisez un bracelet electrostatique relie par un cordon de terre 
au chassis de Tordinateur ou a une station de travail. Les bracelets 
electrostatiques sont des bracelets flexibles dont les cordons ont 
une resistance d'au moins 1 megohm +/-10%. Pour une mise a la 
terre optimale, veillez a maintenir le bracelet serre contre la peau. 

■ Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles 
lorsque vous travaillez debout. Portez-les a chaque pied lorsque 
vous vous trouvez sur des sols ou des tapis conducteurs. 

■ Utilisez des outils d'entretien conducteurs. 

■ Utilisez un kit de reparation equipe d'un tapis antistatique. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements suggeres pour une mise 
a la terre correcte, contactez votre revendeur ou mainteneur agree HP. 

Pour plus cT informations sur relectricite statique, adressez-vous 




a votre revendeur ou mainteneur agree HP 
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Entretien courant et preparation 

au transport 



Entretien courant de I'ordinateur 

Pour entretenir I'ordinateur et le moniteur, suivez les recommandations 
suivantes : 

■ Faites fonctionner I'ordinateur sur une surface stable et plane. Laissez 
un espace libre d'au moins 10 cm (4 pouces) a Farriere de F unite 
et au-dessus du moniteur afin d' assurer une bonne aeration. 

■ Ne faites jamais fonctionner I'ordinateur lorsque le capot ou 
le panneau lateral est ouvert. 

■ Ne reduisez jamais 1' aeration en bloquant les orifices avant ou les 
entrees d'air. Ne placez pas le clavier - pieds replies - directement 
contre F avant de I'ordinateur de bureau, car cela gene egalement 
la circulation de Pair. 

■ Protegez I'ordinateur de 1'humidite, des rayons du soleil et des 
temperatures extremes. Pour tout renseignement sur les temperatures 
et les taux d'humidite recommandes, reportez-vous a P Annexe A, 
"Caracteristiques techniques" du present manuel. 

■ Ne laissez pas de liquides a proximite de I'ordinateur ou du clavier. 

■ N'obstruez jamais les grilles d'aeration du moniteur (n'y deposez 
aucun objet). 

■ Mettez I'ordinateur hors tension avant d'effectuer l'une des 
operations suivantes : 

□ Essuyez l'exterieur de I'ordinateur avec un chiffon doux humide. 
Les produits d'entretien pourraient ternir ou abimer la fmition 
de I'ordinateur. 

□ Nettoyez de temps a autres les entrees d'air a 1' avant et a Farriere 
de I'ordinateur. Les matieres pelucheuses et autres peuvent 
bloquer les entrees et reduire P aeration. 
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Entretien courant et preparation au transport 



Precautions relatives aux unites optiques 

Assurez-vous de respecter les recommandations suivantes lorsque 
vous utilisez ou nettoyez Punite optique. 



Procedure 

■ Ne deplacez pas le lecteur pendant son fonctionnement car vous 
risqueriez de provoquer une erreur de lecture. 

■ N'exposez pas le lecteur a des changements subits de temperature. 
II pourrait se former de la condensation a Tinterieur de Tunite. En 
cas de changement brutal de la temperature en cours d'utilisation 
de Tunite, attendez au moins une heure avant de mettre Tequipement 
hors tension. Si vous Tutilisiez immediatement, des erreurs de 
lecture pourraient se produire. 

■ Evitez de placer le lecteur de CD-ROM dans un environnement 
soumis a une forte humidite, a des temperatures extremes, a des 
vibrations mecaniques ou aux rayons du soleil. 



Nettoyage 



Securite 



Nettoyez le panneau et les boutons avec un chiffon doux et sec ou 
legerement humecte d'un produit detergent doux. Ne vaporisez 
jamais de liquides nettoyants directement sur l'unite. 

N'employez pas de dissolvants, comme Talcool ou r essence, 
qui risqueraient d'abimer la surface. 



Si un objet ou un liquide penetre dans Tunite, debranchez 
immediatement Tordinateur et faites-le controler par un 
mainteneur agree HP. 
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Preparation au transport 

Pour preparer l'ordinateur en vue de son transport, suivez les 
recommandations suivantes : 

1. Faites une sauvegarde du disque dur sur des disques PD, des 
cartouches ou des disquettes. Assurez-vous de ne pas exposer 
le support de sauvegarde a des impulsions electriques ou 
magnetiques durant le stockage ou le trajet. 




Le disque dur se verrouille automatiquement lorsque le systeme 
est mis hors tension. 



2. Retirez et rangez toutes les disquettes de programmes des unites 
de disquettes. 

3. Inserez une disquette vierge dans l'unite afin de la proteger durant 
le trajet. N'utilisez pas de disquette contenant des donnees ou prevue 
pour l'enregistrement des donnees. 

4. Eteignez l'ordinateur et les peripheriques externes. 

5. Debranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, puis 
de l'ordinateur. 

6. Debranchez les composants du systeme et les peripheriques 
externes de leur source d'alimentation, puis de l'ordinateur. 

(gj^ Assurez-vous que toutes les cartes sont correctement fixees et 

verrouillees dans leurs connecteurs avant d'expedier l'ordinateur. 

7. Emballez les composants du systeme ainsi que les peripheriques 
externes dans leur emballage d'origine ou dans un emballage 
similaire suffisamment protege. 

Pour connaitre les conditions ambiantes a respecter au repos, 
^^^^ reportez-vous a TAnnexe A, "Caracteristiques techniques" de 
ce manuel. 



Manuel de reference du materiel 



www.hp.com 



E-3 



Index 



alimentation 2-27, A-2 
bouton 1-2 

connecteur du cordon 1-3 
voyant 1-2 

c 

cable antivol, installation C-l 
cache 

installation 2-32 

reference de piece 2-17, 2-29, 2-32 

retrait 2-31 
cadenas, installation C-2 
capot de Tordinateur 

remplacement 2-6 

retrait 2-5 

verrou Smart Cover 2-2 
caracteristiques techniques 

memoire 2-6 

ordinateur A-l 
caracteristiques techniques de Fordinateur 
A-l 

carte d'extension 

carte de fond de panier optionnelle 2-1 1 
emplacement des supports 2-1 1 
installation 2-11 
PCI 2-11 

PCI Express 2-11, 2-14 
carte PCI 

Voir carte d'extension 
casque/sortie audio, connecteur 1-3 



clavier 

Connecteur 1-3 

elements 1-4 
cle FailSafe 

commander 2-2 

utilisation 2-2 
compartiment d'unite, deverrouillage 2-19, 
2-23 

connecteur de microphone 1-2, 1-3 
connecteur parallele 1-3 
connecteur RJ-45 1-3 
connecteur serie 1-3 
connecteurs audio 1-2, 1-3 

D 

DIMM 

Voir memoire 
dispositifs de securite C-l 
disque 

cache 2-17, 2-29,2-31 

emplacements 2-17 

instructions pour T installation 2-16 
disque dur 

connecteurs SATA 2-16 

installation dans un compartiment de 3,5 
pouces 2-29 

remplacement 2-26 

restauration 2-29 

retrait 2-26, 2-28 

voyant d'activite 1-2 



Manuel de reference du materiel 



www.hp.com 



Index- 1 



Index 



disque optique 

bouton d' ejection 1-2 
branchement des cables 2-25 
emplacement 1-2 
installation 2-22 
instructions E-2 
Nettoyage E-2 
precautions E-2 
retrait 2-18 
vis de guidage 2-22 
voyant d'activite 1-2 

E 

electricite statique, prevention D-l 
elements 

panneau arriere 1-3 

panneau avant 1-2 
elements de la face arriere 1-3 
elements du panneau avant 1-2 
emplacement du numero de serie 1-6 
entretien courant de l'ordinateur E-l 
entretien de Tordinateur, instructions E-l 

I 

installation 
antivol C-l 
cadenas C-2 
carte d'extension 2-11 
disque dur 2-30 

disque dur dans un compartiment de 3,5 

pouces 2-29 
disque optique 2-22 
memoire 2-6, 2-10 
pile B-l 

verrouillage du chassis C-3 
vis de guidage 2-22 
instructions 

disque optique E-2 
Entretien de Tordinateur E-l 
installation 2-1 



preparation au transport E-3 
remplacement de la pile B-l 
instructions pour Installation 2-1 

M 

memoire 

capacite 2-6, 2-7, 2-10 
caracteristiques techniques 2-6 
frequence 2-7 

identification des modules 2-10 
identification des supports memoire 2-8 
installation 2-6 
mode a un canal 2-7 
mode asymetrique 2-7 
mode entrelace 2-7 
supports de module memoire 2-7 
moniteur, connecteur 1-3 

N 

numeros de telephone de r assistance 
technique 2-2 

o 

obturateur de connecteur d'extension, retrait 
2-12 

P 

peripheriques PATA 2-16 
ports USB 

panneau arriere 1-3 

panneau avant 1-2 
preparation au transport E-3 
prise casque 1-2 

R 

remplacement de la pile B-l 
retrait 

cache 2-31 

capot de Tordinateur 2-5 

carte d'extension PCI Express 2-14 

disque dur 2-26, 2-28 



lndex-2 



www.hp.com 



Manuel de reference du materiel 



Index 



disque optique 2-18 
obturateur d'extension 2-12 
socle de Tordinateur 2-4 
unite de disquette 2-21 
verrou Smart Cover 2-3 

s 

SATA 

controleurs 2-16 

installation d'un disque dur 2-26, 2-29 
Smart Cover 

cle FailSafe 2-2 

demontage du verrou 2-3 

verrou 2-2 
socle de l'ordinateur 2-4 
souris 

connecteur 1-3 

fonctions speciales 1-5 



touche Application 1-4 
louche de logo Windows 

emplacements 1-4 

fonctions 1-5 

u 

unite de disquette 

bouton d' ejection 1-2 

retrait 2-21 

voyant d'activite 1-2 

V 

verrou 

antivol C-l 

cadenas C-2 

verrou Smart Cover 2-2 

verrouillage du chassis C-3 
verrouillage du chassis, installation C-3 
vis de guidage 2-16, 2-22, 2-29 
voyants d'etat 1-4 



Manuel de reference du materiel 



www.hp.com 



lndex-3 



